广州大学城区域供冷项目(第二、三、四冷站）环境保护设施验收其他事项说明

编制单位：广州大学城投资经营管理有限公司
编制时间：2017年12月18日
简况

2004年5月，项目开工建设。

2004年9月，第二冷站投入试运行。
2005年1月，广州大学城建设指挥部办公室委托国家环境保护总局华南环境科学研究所编制完成《广州大学城区域供冷建设项目环境影响报告表》。

2005年6月2日，项目取得广州市环境保护局《关于广州大学城区域供冷建设项目环境影响报告表的批复》穗环管影[2005]164号。

2005年~2010年，项目建成后，交由广州大学城投资经营管理有限公司负责运营。
2010年6月11日，广州大学城投资经营管理有限公司委托广州市环境监测中心站对广州大学城区域供冷建设项目（2#、3#、4#三个冷站）进行监测并编制建设项目竣工环境保护验收监测表（（穗）环监检字2010第YS50121051201号）。项目由于生活污水未接驳市政管网未通过竣工环保验收。

2016年8月3日，广州大学城投资经营管理有限公司收到广州市环境保护局关于广州大学城区域供冷建设项目（第二、三、四冷站）未办理竣工环保验收手续的行政处理决定书（穗环法[2016]43号）。

2017年11月，广州大学城投资经营管理有限公司重新对广州大学城区域供冷建设项目（第二、三、四冷站）开展竣工环境保护验收，包括进行现场勘察，查阅有关文件和技术资料，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况。

2017年11月28-29日，对项目的环保设施及污染物排放状况进行监测，对环保措施的执行情况进行全面检查。

2017年12月，根据验收监测结果、现场查验、调查情况编制《广州大学城区域供冷项目（第二、三、四冷站）竣工环境保护设施验收监测报告》。
环评及批复要求

（一）、《广州大学城区域供冷建设项目环境影响报告表》

施工期防治措施

项目施工主要是厂房建设及设备安装。厂房基础施工中开挖和打桩等对环境有影响，主要为粉尘和噪声影响。施工过程中，需对开挖土及时处理，雨季做好防雨水冲刷的保护，加强施工材料运输的管理，干燥季节施工时洒水除尘，夜间不进行噪声大的施工。
运营期防治措施

1、废水防治措施

实施雨污分流，生活污水经化粪池处理后，达《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后进入市政生活污水处理厂。

2、噪声防治措施

（1）选用低噪型设备；

（2）冷水机组、水泵、空调器、风机等基础做隔振处理；

（3）冷水机组、水泵等进出口，安装软接头；

（4）主要噪声源置于建筑内或做隔噪板处理。

4、固体废物防治措施

生活垃圾交由环卫部门。

、《关于广州大学城区域供冷建设项目环境影响报告表的批复》（穗环管影[2005]164号）

1、该项目须满足的污染防治要求如下：

（1）该项目应采用无氟制冷剂。

（2）该项目污水入市政污水管网，送沥滘污水处理场处理。排至市政污水管网，污水中污染物排放浓度应达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，化学需氧量≤500mg/L，生化需氧量≤300mg/L，悬浮物≤400mg/L，阴离子表面活性剂≤20mg/L，动植物油≤100mg/L。

（3）项目配置的风机、水泵、冷却塔等设备严格的减振、吸音、消声、隔声等治理后，经治理后，项目产生的噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）1类标准，昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。

（4）建设单位须严格落实施工期间的污染防治措施，主要包括：施工过程产生的泥浆水经沉淀处理，运输余泥渣土的车辆出共地前须冲洗，冲洗水入工地的污水沉淀池处理，各类施工污水经处理后达标排放；建设过程进行文明施工，工地厨房应使用煤气或其他清洁能源；对产生高噪声的设备进行隔声、消声处理，通过采取有效措施，防止施工过程产生的污水、粉尘、噪声对周围环境造成污染影响。本项目不得使用粘土砖，不得进行现场搅拌。

2、该项目的污染治理设计及施工须委托有资质的单位完成，项目初步设计中须按本批复意见的要求落实各项目具体的污染防治措施。项目配套的污染防治设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

3、请按规定到市环境监察支队办理排污口规范化手续。

4、项目建设过程中，项目的建设内容、需配套建设的污染防治设施需要改变，应提前向我局办理环评文件重新报批手续。

5、项目竣工后应委托环境监测机构对污染物排放进行监测，验收监测的主要内容和指标包括：项目产生的各类污水，主要指标为化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性物质、动植物油等；厨房油烟；发电机烟色；噪声等。验收监测方法按国家环保总局的规定执行。

6、项目竣工后须按规定向我局申请办理环保验收手续，办理验收手续时应提交的资料包括：①验收申请书，申请书中要说明对本批复第二点要求的落实情况和第三点要求污染防治设施的建设情况；②我局对该项目的环评批复意见1份；③《建设项目竣工环境保护验收申请表》；④竣工图纸1份（包括项目建筑图和污染治理设施竣工图）；⑤环境监测机构的验收监测表原件和现场监测记录各1份；⑥污染防治设施的操作规程、岗位责任制及维修保养制度1份。⑦污染事故处理应急预案1份。
批复落实情况

（一）环保审批手续及“三同时”执行情况

项目于2004年5月开工，同年9月投入试运行。于2005年1月由国家环境保护总局华南环境科学研究所编制完成了《广州大学城区域供冷建设项目环境影响报告表》，于2005年6月2日由广州市环境保护局以穗环管影[2005]164号予以批复。该项目执行了国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度。环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
（二）环保机构的设置及环境管理规章制度

1、建设环境保护管理机构

项目由广州大学城投资经营管理有限公司负责环境保护管理，设有专人负责设备检查、维修、操作，保证设施的正常运行。

2、建立环境管理制度

项目制定了《污染事故处理应急预案》、《冷站设备运行操作及事故（故障）处理规程（2015）》及其他生产管理制度，使生产设备稳定正常运行，从而保证生产设施的噪声、外排污水能稳定达标排放。

（三）环保设施运行检查及维护情况

该建设项目的环保设施有专人负责检查、维护，职责明确，运行记录完整。

（四）排污口规范化的检查结果

经现场检查，该项目的废水排污口均设有排污口规范化标识。

（五）固体废物的排放、类别、处理和综合利用情况
生活垃圾交环卫部门处理。

（六）环境绿化情况

建设项目利用有效空地种植灌木、乔木和草坪等绿化植物，以美化环境。

（七）施工期环境保护措施落实情况

为更好落实环评报告书及其批复文件提出的环保措施，确保施工过程环保措施及“三同时”环保设施落到实处，确保建设过程中受到破坏的环境要素得到及时修整和恢复，实现项目开发建设与环境保护相协调，建设单位在施工期间，对环境管理工作内容纳入日常施工管理范围，施工期未发生环境污染事故，无环保投诉，无环保处罚，各项环保措施及设施按环评报告及批复文件要求进行了落实。

（八）环评批复要求落实情况

环评批复要求落实情况详见表1。

表1  环评批复要求落实情况

	序号
	批复要求
	落实情况

	1
	该项目应采用无氟制冷剂
	根据《报告表》，项目采用的制冷剂为134a制冷剂，是一种无氟制冷剂，分子式为CF3CH2F。二次载冷剂为乙二醇，是无氟载冷剂，分子式为C2H6O2。

	2
	该项目污水入市政污水管网，送沥滘污水处理场处理。排至市政污水管网，污水中污染物排放浓度应达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，化学需氧量≤500mg/L，生化需氧量≤300mg/L，悬浮物≤400mg/L，阴离子表面活性剂≤20mg/L，动植物油≤100mg/L。
	根据《市重点办关于广州大学城各高校及配套公共建筑排水设施情况说明的函》（穗重建办函[2013]381号），广州大学城排水系统按雨污分流规划建设，各高校及配套公共建筑物产生的生活污水直接排入广州大学城市政管网，并经污水泵站送至沥滘污水处理厂集中处理。

经监测，第二、三、四冷站外排污水监测结果符合《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

	3
	项目配置的风机、水泵、冷却塔等设备严格的减振、吸音、消声、隔声等治理后，经治理后，项目产生的噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）1类标准，昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。
	风机、水泵、冷水机组等设置于设备房内，风机、水泵、冷水机组经过基础软垫减振，采用软接头消声等；冷却塔位于3层天面，经过基础减振，设消声装置，天面四周有装饰性围墙用于围挡，可起隔声作用。靠近敏感点设消声百叶。

经监测，第二、三、四冷站边界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）1类标准。

	4
	建设单位须严格落实施工期间的污染防治措施，主要包括：施工过程产生的泥浆水经沉淀处理，运输余泥渣土的车辆出共地前须冲洗，冲洗水入工地的污水沉淀池处理，各类施工污水经处理后达标排放；建设过程进行文明施工，工地厨房应使用煤气或其他清洁能源；对产生高噪声的设备进行隔声、消声处理，通过采取有效措施，防止施工过程产生的污水、粉尘、噪声对周围环境造成污染影响。本项目不得使用粘土砖，不得进行现场搅拌。
	施工期间，项目设置沉砂池，泥浆、冲洗车辆水经沉淀后排放，部分上清液回用施工、洒水降尘。文明施工，洒水降尘，不设工地厨房。合理安排施工时间、加强施工管理，采用低噪声型设备，禁止夜间、午休进行高噪声施工。车辆运输材料时进行覆盖，不使用粘土砖，不进行现场搅拌，施工单位及时妥善外运建筑垃圾及余泥渣土。

施工期间，无环境污染事件、环保处罚、环保投诉。

	5
	该项目的污染治理设计及施工须委托有资质的单位完成，项目初步设计中须按本批复意见的要求落实各项目具体的污染防治措施。项目配套的污染防治设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	项目环保设施设计单位为华南理工设计研究院，施工单位为广东省安装工程公司，按照环评及批复要求进行落实各项废水、降噪等措施。经监测，废水及边界噪声均满足相应标准。

项目的废水、降噪等措施与冷站同时设计、同时施工、同时投入使用。

	6
	请按规定到市环境监察支队办理排污口规范化手续。
	项目已按《广东省污染物排污口规范化设置导则》（粤环[2008]42号）的规定，设置规范化排污口。

	7
	项目建设过程中，项目的建设内容、需配套建设的污染防治设施需要改变，应提前向我局办理环评文件重新报批手续。
	由于大学城建设和发展，第一冷站至今仍未建设，第二冷站增设1台7032KW（2000RT）冷水机组。此调整不属于重大变动。其余实际建设内容与环评及批复内容一致。

	8
	项目竣工后应委托环境监测机构对污染物排放进行监测，验收监测的主要内容和指标包括：项目产生的各类污水，主要指标为化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性物质、动植物油等；厨房油烟；发电机烟色；噪声等。验收监测方法按国家环保总局的规定执行。
	项目委托深圳市政院检测有限公司进行废水、噪声监测。监测项目包括：pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、硫化物、阴离子表面活性剂、动植物油、等效连续A声级Leq[dB(A)]。项目不设厨房、发电机。

	9
	项目竣工后须按规定向我局申请办理环保验收手续，办理验收手续时应提交的资料包括：①验收申请书，申请书中要说明对本批复第二点要求的落实情况和第三点要求污染防治设施的建设情况；②我局对该项目的环评批复意见1份；③《建设项目竣工环境保护验收申请表》；④竣工图纸1份（包括项目建筑图和污染治理设施竣工图）；⑤环境监测机构的验收监测表原件和现场监测记录各1份；⑥污染防治设施的操作规程、岗位责任制及维修保养制度1份。⑦污染事故处理应急预案1份。
	根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，广州大学城投资经营管理有限公司按照竣工环保验收规范、法规等文件自主开展竣工环保验收工作。已有竣工图纸，监测记录、仪器校准、上岗证。设备的操作规程、岗位责任制度、维修保养制度。已编制污染事故处理应急预案


其他情况

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），本次环保设施验收合格相符性分析如下。

表2  环保设施验收合格相符性分析

	序号
	环保设施不合格情形
	实际情况
	相符性

	1
	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；
	本次验收内容已按照环评及批复文件要求落实相应的水、大气、噪声、固体废物环境保护设施，环保设施与主体工程同时投入使用。
	符合验收合格情况

	2
	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；
	经监测，污染物排放符合国家及地方标准；根据环评报告，无总量控制指标要求。
	符合验收合格情况

	3
	环境影响报告书（表）经批准后，改建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；
	项目环评经批准后，无重大变动。
	符合验收合格情况

	4
	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；
	项目在施工期间，无环境污染事件、环保处罚、环保投诉。
	符合验收合格情况

	5
	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；
	根据《排污许可证管理暂行规定》中所述，项目不纳入排污许可管理。
	符合验收合格情况

	6
	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；
	项目配套的环境保护设施能满足主体工程的要求，经监测，污染物排放达相应标准。
	符合验收合格情况

	7
	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；
	建设单位于2016年8月3日收到广州市环境保护局关于广州大学城区域供冷建设项目（第二、三、四冷站）未办理竣工环保验收手续的行政处理决定书（穗环法[2016]43号）。现根据相关法规，自主开展竣工环保验收手续。
	符合验收合格情况

	8
	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；
	验收报告根据环保验收规范等进行编制，基础资料数据真实可信，内容无重大缺项、遗漏，验收结论明确合理。
	符合验收合格情况

	9
	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。
	无其他环保法律法规规章等规定不得通过环保验收的情形。
	符合验收合格情况


此外，项目无需要居民搬迁、功能置换、栖息地保护等环境保护对策措施。

补充监测
考虑本项目会涉及到晚上运营情形，以及目前四至情况已建有敏感点，因此补充本项目夜间边界噪声监测，并根据现场情况，对最为敏感的敏感点第二冷站西侧的1幢7层华工宿舍，进行昼夜声环境质量监测。详见附件15。
监测内容

噪声监测项目：等效连续A声级Leq[dB(A)]。
表3  边界噪声监测内容

	监测项目
	序号
	监测点位名称
	监测频次

	噪声
	1
	第二冷站厂界东外1米处
	监测2天，每天夜间

	
	2
	第二冷站厂界南外1米处
	

	
	3
	第二冷站厂界西外1米处
	

	
	4
	第二冷站厂界北外1米处
	

	
	5
	第二冷站1#主机操作位
	

	
	6
	第三冷站厂界东北外1米处
	

	
	7
	第三冷站厂界东南外1米处
	

	
	8
	第三冷站厂界西南外1米处
	

	
	9
	第三冷站厂界西北外1米处
	

	
	10
	第三冷站7#主机操作位
	

	
	11
	第四冷站厂界东北外1米处
	

	
	12
	第四冷站厂界东南外1米处
	

	
	13
	第四冷站厂界西南外1米处
	

	
	14
	第四冷站厂界西北外1米处
	

	
	15
	第四冷站2#主机操作位
	


表4 敏感点声环境监测内容

	监测项目
	序号
	监测点位名称
	监测频次

	声环境
	1
	华工宿舍1层梯间
	监测2天，每天昼、夜间

	
	2
	华工宿舍3层梯间
	

	
	3
	华工宿舍7层梯间
	


监测布点
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图7.3-1  第二冷站噪声监测布点图
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图7.3-2  第三冷站噪声监测布点图
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图7.3-3  第四冷站噪声监测布点图

监测因子

项目主要监测内容为噪声，监测因子为等效连续A声级Leq[dB(A)]。

监测期间工况
验收监测期间，该项目冷水机组、水泵、风机、冷却塔等设备均正常运作，总功率17.88万KW，监测时开机功率达到16.17万KW，工作人员正常上班，符合竣工验收工况要求，噪声的监测数据有效。

监测结果已在验收监测报告中进行分析评价，此处不再分析。
