广州大学城投资经营管理有限公司
2022年3月枢纽楼零星维修工程竞选文件

一、项目基本情况
（一）项目名称：2022年3月枢纽楼零星维修工程
（二）项目地点：广州大学城
（三）采购限价：6.5万元
（四）项目概况
信息枢纽楼装修部分有破损，特别是屋面伸缩缝填缝剂老化、防护栏杆局部生锈，现拟进行外委修复。
二、合格投标人资格要求
（一）必须是具有独立承担民事责任能力、在中华人民共和国境内注册的法人；
（二）具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；
（三）具备建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质；
（四）已办理合法税务登记，具有开具相应增值税专用发票资格；
（五）投标人近3年内(2019年1月1日至今)完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）；
（六）不接受联合体报价。
三、项目的工作范围及内容
	序号
	项目内容
	概况
	维修内容
	工作量
	现场图片

	1
	蹲便池更换
	9楼男洗手间一蹲便池开裂
	蹲便池拆旧换新换
	一个
	[image: da1b5d146522e4c845231f4453e7594]

	2
	冲水管
	7楼女洗手间一蹲厕兜冲水管漏水
	冲水管检查后，维修或更换
	一处
	[image: ab11fcdfe8ae29a11490e691b7ba028]

	3
	水管漏水
	2楼女洗手间暗装水管漏水
	打开墙面瓷砖墙体，检查给水管漏水情况，更换接头或维修接头
	一处
	[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20211101174039/output_1.jpgoutput_1]

	4
	墙面瓷砖脱落
	1楼女厕所卷纸处墙上瓷砖脱落
	保护性拆除后重贴
	5块
	[image: 38f480a9774890d94dc5be116b9777d]

	5
	路基石头移位
	1楼东广场花铺路基变形
	修复
	两块
	[image: IMG_3694]

	6
	墙上瓷砖开裂
	1楼西边1#电梯门正对面
（消防手动报警按钮位置）
	更换
	两块
	[image: 76d5dc9353e91822bc3807a93a06680]

	7
	伸缩缝修复
	主楼、副楼屋面楼平台包括停机亭、玻璃护栏内外等分隔缝材料老化、膨胀、开裂，雨水渗入
	全面清理分隔缝内旧填料，单个分隔缝布置4200mm*4200mm，填沥青封膏（国标）
	3800㎡
	[image: ][image: C:/Users/zhoux/AppData/Local/Temp/picturecompress_20220105111602/output_1.jpgoutput_1]

	8
	排水沟
	主楼屋面（含停机坪、11楼）排水沟局部裂开
	全面排水沟清理，开裂处铲除，细石混凝土修复，接缝处填沥青油膏
	280m
	[image: C:/Users/zhoux/AppData/Local/Temp/picturecompress_20220105111455/output_1.jpgoutput_1][image: C:/Users/zhoux/AppData/Local/Temp/picturecompress_20220105111648/output_1.jpgoutput_1][image: C:/Users/zhoux/AppData/Local/Temp/picturecompress_20220105111944/output_1.jpgoutput_1]

	9
	护栏除锈
	主楼屋面（含停机坪、11楼）防护栏杆局部锈蚀严重
	严重锈蚀部位更换，其他锈蚀部位打磨后防腐处理
	80m
	[image: C:/Users/zhoux/AppData/Local/Temp/picturecompress_20220105111734/output_1.jpgoutput_1][image: C:/Users/zhoux/AppData/Local/Temp/picturecompress_20220105111810/output_1.jpgoutput_1][image: C:/Users/zhoux/AppData/Local/Temp/picturecompress_20220105111836/output_1.jpgoutput_1]

	10
	屋面地砖修复
	屋面地砖局部明显鼓起，
	保护性拆下旧地面砖，清理修复后重贴，单块尺寸0.35m*0.35m
	150块
	[image: C:/Users/zhoux/AppData/Local/Temp/picturecompress_20220105111523/output_1.jpgoutput_1]

	11
	排水沟局部修复
	东广场排水沟局部损坏，原样修复
	按原规格及颜色更换
	2块
	[image: 96dbd13647e85406e82c4871558ea6f]

	12
	台阶修复
	1楼西边侧门台阶修复有缺口
	更换花岗岩
	1块
	[image: d34085562e548e71bf011c4ef336cd9]

	13
	外墙角修复
	墙角处裂缝未封堵，雨水渗入
	墙角处裂缝采用水泥砂浆封堵，减少雨水渗入
	30m
	[image: C:/Users/zhoux/AppData/Local/Temp/picturecompress_20220105112705/output_1.jpgoutput_1]

	14
	其他垃圾收集点门修复
	其他垃圾收集点现有门、门恤损坏；
	修复
	1项
	

	15
	地表清理排积水
	维修班门口坑坑洼洼，经常积水、出行不便
	将该区域破损植草砖清理，浇筑混凝土找平，同时暗埋排水管，将周围其他区域积水排除
	60㎡
	[image: ]


四、工程量及材料说明
（一）主要工程量清单
以下工程量仅作参考，投标人应根据下表及结合现场实际情况综合考虑再进行报价。
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	9楼男洗手间蹲便池更换
	1、 拆除开裂的蹲便池，重新安装蹲便池，周边收口、不渗水，品牌质量不低于原有的
2、 施工时注意其他成品保护（如冲水管），完成后满足正常使用
	个
	1
	周末或晚上施工，充分考虑实施成本

	2
	7楼女洗手间冲水管维修
	1、 检查蹲厕兜冲水管，排查漏水原因，维修或更换
2、 施工时注意其他成品保护（如冲水管），完成后满足正常使用
	处
	1
	周末或晚上施工，充分考虑实施成本，维修可能需要打开地面瓷砖

	3
	2楼女洗手间水管漏水
	1、 打开墙面瓷砖，检查给水管漏水情况，更换接头或维修接头
2、 施工时注意其他成品保护（如冲水管），完成后墙面瓷砖修复
3、 满足正常使用
	处
	1
	周末或晚上施工，充分考虑实施成本、风险

	4
	1楼女厕墙面瓷砖脱落
	1、 保护性拆除后重新粘贴，
2、 无空鼓
	㎡
	2
	周末或晚上施工

	5
	1楼东广场路基修复
	1、保护性拆下已有变形路基，重新安装
	块
	2
	

	6
	1楼西边1#电梯墙上瓷砖修复
	1、1楼西边1#电梯门正对面（消防手动报警按钮位置）瓷砖开裂松动，拆下后新墙面砖重贴
2、无空鼓
	㎡
	1
	

	7
	屋面伸缩缝修复
	1、 主楼屋面楼平台包括停机亭、玻璃护栏内外等和副楼屋面分隔缝材料老化、膨胀、开裂，
2、 清理分隔缝内旧填料，采用双组份的聚硫密封胶填满，缝宽约2cm、缝深约4cm，具体以现场实际尺寸为准
3、 单个分隔缝布置4200mm*4200mm
	㎡
	3800
	按屋面面积进行计量，充分考虑旧填料下方可能存在的特殊情况，分片分区域实施

	8
	屋面排水沟修复
	1、 全面清理排水沟内杂物，铲除开裂处，清理基层
2、 涂刷无机刚性防水涂料2mm
3、 细石混凝土修复排水沟，表面弧形、自然排水
4、 接缝处双组份的聚硫密封胶填缝
	m
	280
	充分考察现场，按实计量，大部分水沟单侧修复，局部两侧均需修复，按水沟长度进行计量，充分考虑水沟施工导致屋面隔热型板破坏而修复费用

	9
	屋面护栏除锈防腐
	1、清理表面锈皮、局部锈斑
2、将锈蚀处表面打磨至金属本色，局部细小部位人工打磨
3、打磨之后的区域涂刷底漆、中间漆
4、栏杆新旧面全部涂刷面漆（白色）一遍，
	m
	80
	按平面图栏杆水平长度进行计量，只清理表面有锈蚀、锈斑区域，然后全面涂刷

	10
	屋面护栏立杆基础修复
	1、 清理原立杆生锈的基础
2、 单根立杆安装1颗膨胀螺丝M8当作立杆基础固定点
3、 基础与立杆采用PVC套管+细石混凝土连接，详见已有完好的样板
	处
	24
	具体按实计量

	11
	屋面地表修复
	1、 保护性拆下旧防水隔热型板，清理基层
2、 重贴地面砖，单块尺寸0.35m*0.35m
	块
	150
	充分旧防水隔热型板局部移位、基层粘接条件不良等修复产生的费用

	12
	东广场排水沟花岗岩更换
	1、拆旧换新，材质规格、尺寸、厚度与旧材质一致，
	块
	2
	颜色尽量一致

	13
	西门台阶修复
	1、采取更换单块花岗岩，花色与原有一致
	块
	1
	

	14
	露天停车场外墙角封堵
	1、 清理墙角处裂缝，防水砂浆封堵每隔4m设置分隔缝
2、 缝隙采用沥青油膏封堵
	m
	30
	

	15
	其他垃圾收集点门修复
	1、其他垃圾收集点现有门、门恤修复，满足正常使用
	扇
	2
	

	16
	地表混凝土找坡排水
	1、 将现有坑洼植草砖等地表清理外运
2、 地表夯实，平整
3、 浇筑混凝土，最薄厚度不少于12cm
4、 自然排水至最近雨水筛子
	㎡
	60
	

	17
	排水管敷设
	1、排水管镀锌管材质、内径不小于90mm，从排水口至雨水井；
2、开挖深度不小于20cm，石粉回填
3、地表面砖恢复
	m
	8
	

	18
	雨水收集口
	1、 收集口长20cm宽40cm深度30cm，周边底部细石混凝土浇筑，厚度不少于10cm
2、 安装铸铁雨水筛子，正常开启，方便检修
	项
	1
	


五、工程施工注意事项
1、安全第一。服从采购方的安全管理规章制度，严格执行。
2、施工时，注意成品保护（如破坏须无偿修复），充分考虑拆除作业对现有物品的损害，对机电设备采取覆盖措施，防止尘土进入机械设备。
3、包建筑垃圾外运，完工后场地清理。
4、充分考虑现场施工作业条件，如施工作业时间段、原材料水平+垂直运输、空间狭小、净高等。
5、指定专人为项目安全责任人，全面负责本项目安全生产管理工作，逐级落实安全生产责任制。
6、针对现场可能发生的应急情况，制定的相关应急预案，主要预案应包括：触电事故应急处理预案、火灾事故应急处理预案、外伤急救措施等。
六、项目工期、质量要求、验收标准及质保期
（一）项目工期
本项目总工期40日历天，自合同签订之日起计。具体开工日期以甲方通知为准。
（二）质量要求
施工方须在施工前向采购方提供材料样板，待采购方确认后方可批量采购及进场施工。
（三）验收标准
项目验收按最新《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及国家和行业相关的其他质量验收标准要求执行。
（四）质保期及质保期内需履行的特殊义务：质保期1年。
七、工程费用及支付方式
（一）本工程采用综合单价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收、包调试、包结算、包资料整理、包综合治理等完成本项目的全部费用，工作全部完工后由双方进行工程量的核实和验收，以实际工程量进行结算。
（二）本项目的综合单价包含投标人按施工现场现状及施工环境根据采购人要求完成项目工作所需的全部人工、材料、工具、机具、利润、风险等费用。综合总报价应包含相关措施费用及税费等费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等等。
（三）付款方式：
1、合同签订并进场后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付暂定合同总价30%的预付款。
2、项目全部完工并竣工验收合格并按甲方要求完成合同结算手续后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内支付工程款至合同结算总造价的95%。
3、质保期期满且乙方质保期义务按要求履行完毕后，甲方收到乙方请款资料后15个工作日内付清余款（不计利息）。
4、每次付款前，乙方应开具符合国家税务规定的等额合格的增值税专用发票给甲方。乙方晚于付款期限提供的，甲方付款期限相应顺延。
八、投标文件
根据甲方要求的投标文件格式，进行密封报价（盖章）。投标文件应包含以下内容：
（一）商务部分（提供复印件，并加盖公章）
1、 有效的企业工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）；
2、 供应商调查表（格式见附件2）
3、 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书原件（格式见附件3和附件4）；
4、 有效的资质证书和安全生产许可证（复印件盖章）；
5、 本工程拟派项目负责人简历表（包括姓名、部门和职务、所学专业和毕业院校名称及毕业时间、主要资历、经验及承担过的类似项目，获得认证资质证书及复印件）；
6、 投标人近3年内(2019年1月1日至今)完成过质量合格的类似电动阀维修项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）；
7、 投标人认为有必要的其他资质等材料复印件。
（二）技术部分（格式自定，加盖公章）
施工方案：施工单位应充分了解现场条件，并针对本项目制定切实可行的施工方案，包括但不限于：
1、 总体实施方案；
2、 实施进度计划和工期承诺书；
3、 确保实施进度的技术和组织措施；
4、 确保安全文明施工的技术和组织措施；
5、 投入的机械设备；
6、 投标人认为其它需要说明的文字。
（三）价格文件（加盖公章）
1、 报价一览表：（格式见附件1）
2、 报价明细表：采用工程量清单计价，按本竞选文件中列明的工程量清单报价，并以此作为结算依据，包括但不限于工程量清单各项目单价及综合总报价，并注明未含税总价、税率及含税总价。
九、评标方法
本项目采用综合评估法，对投标人进行价格和信用评审，其中价格评审部分占90%，供应商诚信部分占10%，投标人评审得分=价格得分+诚信分。以经评审的最低投标报价作为评标基准价，当投标价等于评标基准价时价格分得满分，投标价每高于评标基准价1%扣1分，扣至0分为止。供应商诚信分以评标当天采购人供应商管理系统查到的分值直接计取（供应商诚信分原始分为0分），投标人不在供应商管理系统内的，诚信分按0分计算。供应商诚信分在采购人官方网站上定期公布。同时通过投标人资格审查（见附件5）和投标文件有效性审查（见附件6）后，各投标人按综合评分由高至低的顺序依次排列，排名第一为第一中标候选人。采购人对中标人实行信用评价管理，中标后采购人将中标人纳入供应商管理系统，按项目对中标人的合同履约行为进行考核，具体按采购人供应商管理办法进行。
十、勘踏现场
投标人有必要勘踏现场，充分了解清楚施工现场的环境和要求，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担，如因对现场不了解导致报价的失误，由投标人承担。勘踏现场时间：2022年3月23日15:00时，集中地点：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼一楼西门。勘踏现场联系人周工，联系电话：020-39302059。投标人未在规定时间勘踏现场的，甲方不再另行组织，由投标人自行前往勘踏。
十一、递交投标文件
（一）投标单位以密封的形式（一式一份，无需装订）提供投标文件到：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼采购合同部，采购方接受现场递交或邮寄两种方式。
（二）投标文件递交截止时间：2022年4月1日北京时间15时30分前。递交的投标文件或投标文件信封未密封，或未在骑缝处盖章或签字，或逾期送达的采购方有权不予受理。
十二、本竞选文件在广州大学城投资经营管理有限公司网站（网址：https://www.gzuci.com/）、广东建设工程信息网（http://www.buildinfo.com.cn/）、广州国企阳光采购服务平台（http://cg.gemas.com.cn/）同时发布。本竞选文件在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州大学城投资经营管理有限公司网站发布的文本为准。
十三、采购人地址和联系方式
采购人：广州大学城投资经营管理有限公司
联系地址：广州市番禺区大学城明志街1号信息枢纽楼9楼
联系人：李工
联系电话：020-39302078
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2、供应商调查表
3、法定代表人身份证明书
4、法定代表人授权委托证明书
5、投标人资格审查表
[bookmark: _GoBack]6、投标文件有效性审查表


采购人：广州大学城投资经营管理有限公司
2022年3月22日



附件1
报价一览表
项目名称：2022年3月枢纽楼零星维修工程工程
	序号
	项目名称
	投标价（单位：人民币元）

	1
	投标总价
	大写：
小写：

	2
	投标工期
	

	3
	工程质量标准
	

	4
	保修期限
	

	5
	拟委派的项目
负责人
	姓名
	

	
	
	技术职称
	


注：（1）投标总价为人民币报价。
（2）投标总价是所有需采购人支付的本次项目采购的金额总数，应包括竞选文件要求的全部内容，投标人完成本项目（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于全部人工费、材料、设备、工具、机具、安装运输、规费、措施费、合理利润、管理费、税费等及清理现场的费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等等。
（3）若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。


投标人名称（盖章）：


日期：2022年  月  日

附件2
	供应商调查表

	项目名称：2022年3月枢纽楼零星维修工程工程

	供应商名称 
	
	法人代表
	

	详细地址
	
	邮    编
	

	成立日期
	
	营业执照号码
	
	发证机构
	

	固定电话号码
	
	传真号码
	
	注册资金
	

	公司类型
	
	机构性质
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	




	序号
	资质证书（认证项目）名称
	发证机关

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	主要服务行业
	
	主要客户
	

	近三年类似业绩

	序号
	服务单位
	项目内容

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	




投标单位（盖章）：

日期：2022年  月  日

附件3
法定代表人身份证明书

         在我单位任         职务，是我单位法定代表人，身份证号为                     ，特此证明。

（单位盖章）

日期：2022年  月  日
单位通信地址：                                

邮政编码：                 单位联系电话：   

附：法定代表人身份证正反面或其他身份证明材料复印件


附件4
法定代表人授权委托证明书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理                       广州大学城投资经营管理有限公司组织的“2022年3月枢纽楼零星维修工程”的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书自年月日签章之日起生效，特此声明。
附：代理人性别：   年龄：   职务：
　　身份证号码：
　　（营业执照等）注册号码：
　　企业类型：
　　经营范围：
附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印　　　　　　　






（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
日期： 2022年   月   日
说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。



附件5
投标人资格审查表
项目名称：2022年3月枢纽楼零星维修工程
	序号
	评审内容
	备注

	1
	具备有效的工商营业执照、企业法人组织机构代码证书、税务登记证书（或三证合一）（复印件盖章）
	

	2
	法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件
	

	3
	具有建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质（复印件盖章）
	

	4
	有效的安全生产许可证（复印件盖章）
	

	5
	投标人近3年内(2019年1月1日至今)完成过质量合格的类似项目业绩（需提供合同等相关证明材料复印件）
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：    

日 期：2022年   月   日


附件6
投标文件有效性审查表
项目名称：2022年3月枢纽楼零星维修工程
	序号
	评审内容
	投标人

	1
	投标文件未按竞选文件的规定密封、盖章和签署；
	

	2
	投标文件未按竞选文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认；
	

	3
	对同一竞选项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效；
	

	4
	投标总报价高于采购限价；
	

	5
	投标总报价低于企业自身成本；
	

	6
	工期不满足竞选文件要求的；
	

	7
	施工方案或施工组织设计未响应竞选文件中已明确必须要作实质性响应的内容；
	

	8
	投标文件附有采购人不能接受的条件；
	

	9
	不符合竞选文件中规定的其他实质性要求。
	

	
	评审结论（通过/不通过）
	


注：
1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合竞选文件要求，“×”表示该项不符合竞选文件要求，“○”表示无该项内容；
2. 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。
3. 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。
4. 如对本表中某种情形的评委意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：                                                                                

日 期：2022年   月   日
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