广州大学大学城校区教A、教B及广州美术学院新建宿舍
新型物联网热水表应用示范项目

热水表采购需求书
一、项目简介
           2022年5月采购人开展广州大学大学城校区教A、教B及广州美术学院新建宿舍新型物联网热水表应用示范项目，定制新型物联网热水表，对广州大学大学城校区教A、教B区及广州美术学院新建宿舍1084个热水表进行采购。
1、 ★采购内容
(1) 新型物联网水表定制
数量：1084套（以实际更换数量为准）物联网热水表（含铜水表活接）。
(2) 水表定制配套服务：

1. 所定制物联网热水表的运输、调试；
2. 6年或以上物联网热水表的维护保养以及表内内置系统升级；
3. 6年或以上物联网热水表数据通信服务（每块热水表的通讯次数不低于2万次/年，流量不低于50M/年）。

4. 中标方免费提供2%总量即22套热水表备表存放在采购方作维修更换流转使用，故障表由采购方负责拆下并邮寄到中标方进行更换或维修，来回运费由中标方负责，修复或更换的新表需10日内寄回采购方，时间戳点以收货时间为准。
2、 物联网热水表技术性能要求
(1) 总则
1. 本用户需求书及技术方案提出了本项目中物联网水表的设备参数、性能、功能等方面技术要求。
2. 本用户需求书及技术方案所涉及技术参数为最低要求，并未对一切细节作出规定，未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本用户需求书及技术方案和相关最新工业标准的产品。
3. 在签订合同前，招标人保留对本技术规格及要求提出补充要求和修改的权力，投标方应承诺予以无条件配合。
4. 本用户需求书及技术方案所使用标准如与投标方所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。
(2) ★投标人生产能力要求
投标人必须是智能热水表的生产厂家，具备所需产品的生产能力，能提供智能热水表的生产许可证及合格证；
(3) ★水表质量要求
本项目定制热水表要求使用寿命10年以上，质保期不少于（含）6年。使用寿命长、故障率低，性能稳定，质保期内发生故障，除人为破坏外，导致非正常用水的水表台数占总在用水表数的1%/年以下。
故障率考核计算公式为：
当年由于产品质量导致非正常用水的水表数量/本项目共投入使用热水表的总数≤1%；

定制热水表配套的电源适配器要求使用寿命10年以上，质保期不少于（含）6年。使用寿命长、故障率低，性能稳定，质保期内发生故障量占总在用水表数的1%/年以下。
故障率考核计算公式为：
当年由于产品质量电源适配器故障量/本项目共投入使用热水表的总数≤1%；
(4) 投标人应提供的技术资料
水表的技术设计资料、关键部件（基表、通讯模组、电磁阀、IC芯片、传感器、采样计量模块等）的选用品牌、型号、规格、图纸。运营商通讯模组的数据服务承诺等资料。
(5) 规范及标准
投标产品须按本用户需求书及技术方案规定的标准和要求进行设计和制造。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术规范中没有规定，投标单位应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整中文原件给采购人。采购人只接受国际公认、惯用且等于或优于本用户需求书及技术方案要求的标准和规范。本次招标设备须符合国家、地方及行业标准主要包括但不限于：

1. JJG 686-2015《热水水表检定规程》
2. GB/T778-2018 《饮用冷水水表和热水水表技术标准》 
3. CJ/T535-2018《物联网水表行业标准》
4. CJT224-2012 《电子远传水表行业标准》 
以上规范，若有更新版本，以发标时最新版本为准。采购人保留对本技术规范书提出补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合。未尽事宜，应按国家有关标准、规范执行。
(6) ★基本要求
1. 基表及部件要求
物联网热水表基表要求符合国家标准GB/T778.1～3-2007，CJT-535-2018。
	项目
	要求描述

	水表结构
	整体式，一体化防拆卸设计

	水表通径
	DN15

	安装长度
	179mm（满足现场环境安装要求）

	供电
	电压≤12V DC  电流≤500mA

	指示装置
	兼具机械数轮及液晶显示，符合GB/T 778.1-2018的规定

	操作按钮
	具有暂停，关阀功能

	基表材质
	黄铜，符合GB/T 778.1-2018的规定

	计量精度
	2.0级

	工作温度
	0.1~90℃

	公称压力
	1.6MPa

	压力损失
	不大于0.063MPa

	过滤器
	带

	止回阀
	带

	防护等级
	电子装置连同引出线和引出线密封装置应达到GB/T 4208规定的IP65防护等级；水表防护等级为IP68

	热水表电器元件防潮等级
	国家电子产品I级

	核心元器件（CPU、传感器、采样计量模块等）
	应为知名品牌的成熟产品

	电磁阀
	黄铜，无压损、功耗低、故障率低、可开关次数不低于6万次，掉电关闭

	温度传感器
	封装在水表内

	电源适配器
	电源适配器与热水表采用防水型DC电源线公母对接器连接；适配器220V引入线，规格不低于BVR 2x1.0mm²；12V直流低压供电线规格不低于BVR 2x0.5mm²；热水表引出线不低于0.5米；电源适配器外壳适配86盒面板安装。电源适配器选用具有3C认证书（外购电源的，提供供货商的3C认证书），具有良好的密封性、防墙内渗水及淋水性，防护等级为IP68

	过流保护
	自恢复保险丝

	物联网热水表表头、出口具有防硬物插入保护措施
	1、避免用户打开水表用铁线等穿入破坏电磁阀

2、表头防插针破坏

	磁攻击
	遇到外部磁攻击自动关阀，攻击解除后自动恢复正常工作状态并记录上传

	射频识别模块
	带射频识别模块，可以识别包括华南理工大学校园卡在内的CPU卡

	通信模块
	具备工信部颁发的“电信设备进网许可证”

	蓝牙模块
	兼容市面上所有主流手机品牌

	封装方式
	内三角防盗螺丝封装

	外观
	上部印水表型号、采购人LOGO，侧边或底部小字体印采购人名称、生产单位名称，其他按国家要求印制

	防盗扣
	调试后加装防拆热水表、防打开热水表密封条（带采购人专用标记及编码）；

	各项技术标准和检测标准符合
	JJG 686-2015  热水水表检定规程

GB/T778-2018  饮用冷水水表和热水水表技术标准

CJ/T535-2018  物联网水表行业标准

CJT224-2012   电子远传水表行业标准


2. 数据存储及通讯功能要求
1) 数据存储功能
	A. 数据类型
存储的数据类型
包括但不限于：
	水表设备ID
水表读数
用户ID
用户授权卡ID
开始用水时间
结束用水时间
用水时长
用水量
消费金额
水温
水表费率
设备报警信息
授权次数


B. 数据记录
以下定义的数据记录，是指水表生成的、由多项“数据类型”所组成的记录。
	项目
	描述
	数据类型组成

	消费记录
	消费记录由用户每次用水结束后生成
可储存量不得低于（含）128条
	用户ID/授权卡ID
开始用水时间
结束用水时间
用水时长
用水量
水温

	报警记录
	报警记录可储存量不得低于10条
	设备报警信息

阀门故障、计量信号采集故障

磁干扰

	绑定记录
	绑定记录可储存量不得低于10条，     循环覆盖
	用户ID
用户授权卡ID
授权次数


2) 数据通讯功能
A. 物联网水表通过蓝牙+NB-IoT/LTE Cat.1/4G双通道方式与采购人指定的手机App/小程序、系统平台进行数据交互。蓝牙优先，当蓝牙不响应时再转NB-IoT/LTE Cat.1/4G。
B. NB-IoT/LTE Cat.1/4G运营服务商
本定制水表使用的NB-IoT/LTE Cat.1/4G卡必须由当地通讯运营商提供。同时提供运营商出具的6年及以上的信号质量保证承诺书。
C. 物联网水表需开放的数据项：
	数据项名称
	描述

	消费记录
	用户ID、授权卡ID、用水开始时间、用水结束时间、用水时长、用水量、水温等

	设备管理
	水表设备ID、绑定记录

	设备监控
	设备报警信息（有无拆壳、磁铁干扰次数、报警次数）


D. 物联网水表需接收的移动端数据项（蓝牙通道）：
	数据项名称
	描述

	操作指令
	用于移动端对水表操作开阀、关阀、绑卡操作

	数据请求
	对消费记录、设备管理、设备监控等数据项的请求


E. 物联网水表需接收的平台端数据（NB-IoT/LTE Cat.1/4G通道）：
	数据项名称
	描述

	操作指令
	用于移动端对水表操作开阀、关阀、绑卡操作

	数据请求
	对消费记录、设备管理、设备监控等数据项的请求


3. 使用要求
1) 使用流程
已注册用户必须与水表绑定后方可用水。此时用户可通过两种方式开阀用水。
A. 手机App/小程序开阀用水
用户通过手机扫水表码绑定水表，然后在App/小程序上点击开阀即可用水。水表有按键功能（暂停用水、关阀等），结束用水可在手机上点击关阀，或水表上直接按键8秒关阀。用水详情、账单将发送至用户小程序/App，用户通过移动支付（包括且不限于微信支付、支付宝）结算。
B. 用户授权卡开阀用水
除了手机用水，用户还可在水表上绑定满足条件的授权卡，之后用户可在该水表的读卡区放置对应授权卡直接开阀用水。用水过程中可以按暂停键。直接移走授权卡即结束用水，用水详情、账单依然发送至用户小程序、App，用户通过移动支付（包括且不限于微信支付、支付宝）结算。此方式尤其适用于手机网络不好的情况下离线用水。
C. 注意事项
· 手机连接热水表一次性接通率需达99.9%；
· 1张授权卡仅可绑定1台水表，每个用户仅可绑定1张授权卡；
· 单张授权卡的消费记录未上传条数达到3条后禁用；
· 每个物联网热水表可以绑定多张授权卡（不低于10个）
2) 实时用水情况显示
在使用过程中，水表上的液晶数显能显示设备号，实时显示水表读数、消费水量变化、水表、开关状态，报警提示等。
3) 定时获取温度
水表连续出热水2分钟后自动检测此时的最高水温并保存。
4) 预扣水费
开阀预扣1升用水量。
5) 初始化功能
热水表不需拆散便可在表外进行初始化设置，能在大学城其他校区通用；使用特定授权账号连接水表蓝牙可本地初始化水表参数，设置包括最大用水时长、最大用水量、计费温度区间等。
4. 安全性要求
1) 磁干扰报警保护
电磁阀带防磁功能，水表遇到外部磁攻击时报警，并自动关阀，磁攻击解除后仍正常工作。
2) 传感器故障保护功能
流量传感器在设定时间内无法计量，水表自动关闭阀门，再次开启阀门需要满足等待时间要求或采取专门设备及方法。
3) 数据保护功能
断电或发生故障时，水表所有数据不丢失。

    所有数据100%上传，数据不能丢失。
4) 数据传输加密
采购人平台数据下发使用AES加密技术，硬件上载数据使用3DES加密，每个指令、数据全部是随机密码加密不重复，每次通讯数据防复制防破解。水表与采购人的平台、小程序/App交互的数据禁止泄漏。所有数据归采购人所有，存放在采购人指定位置，不能发送传递到其他地方，如有违反，将追究其法律责任，并赔偿采购人的损失。
3、 ★验收
参见合同相关条款
4、 ★供货及服务要求

（一）热水表应当2022年6月30日前对接平台完成，及相关材料到货（如有变更，以采购人书面通知时间为准）。

（二）热水表应当业主施工安装后10日完成调试（如有变更，以采购人书面通知时间为准）。

（三）投标人负责提供：设至少一名项目经理，并提供7*24小时在线或现场技术服务，特殊情况下协商解决。
（四）投标人负责提供质保期内的水表自带系统运行所需要的硬件及网络资源维护、升级、管理工作，费用包含在投标报价中。

（五）投标人提供：质保期后的物联网热水表的维修费用元/块．年。

（六）投标人提供：质保期后的网络资源的维护、管理的费用元/块．年

5、 ★资料提供（包括但不限于以下各项）
（一）供货设备清单产品技术说明书、安装、调试及使用手册或指南、维护维修说明书或服务手册

（二）随机工具清单
（三）随机所有资料清单（含制造许可证、出厂许可证、性能测试报告、检测记录、进口设备/部件报关单等）
（四）调试完工时应提供的资料包括但不限于：水表ID、系列号、安装地址等的详细调试资料、调试质量检验验收资料。
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